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B Prémiovy model nejvyssi tridy / 3D nastaveni vydechu vzduchu
B Nejvyssi U¢innost: Trida A+ pfi chlazeni & topeni FETE Cj — o—

B Plazmovy elektrostaticky filtr / lonizator / Zakladni prachovy filtr - :'li"'_" o e— __."I " ]
B Moznost integrace WiFi modulu do vnitini jednotky —
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VNITRNi JEDNOTKA RAS-10PKVPG-E RAS-13PKVPG-E RAS-16PKVPG-E
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10PAVPG-E RAS-13PAVPG-E RAS-16PAVPG-E

Chladici vkon KW * 2,50 3,50 4,50
Chladici vykon (rozsah) KW % 0,80 - 3,50 0,90-4,10 0,90-5,10
Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,15/0,45/0,82 0,18/0,75/1,00 0,18/1,08/1,38
Uginnost EER (imenovitd) W/W ES 5,56 467 417
Uginnost SEER (sezonni) % 10,60 9,50 8,50
Energetickd tfida B At+++ A+++ A+++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+46 -15/+46 -15/+46
Topny vykon KW £ 3 3,20 4,00 4,50
Topny vykon (rozsah) KW £ 3 0,70 - 5,80 0,80 - 6,30 0,80 - 6,80
Prikon (min./jmen./max.) KW £ 3 0,15/0,60/1,55 0,17/0,80/2,00 0,17/1,37/2,05
Uginnost COP W/W B3 5,33 5,00 4,01
Uginnost SCOP (sezonni) E 3 5,20 5,10 4,60
Energeticka tfida E 3 A+++ A+++ A++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C 3 -15/+24 -15/+24 -15/+24
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jisténi A 10 10 13
Cena setu Ké 42.000,- 46.200,- 58.900,-
VNITRNi JEDNOTKA RAS-10PKVPG-E RAS-13PKVPG-E RAS-16PKVPG-E
Vzduchovy vykon mé/h 690 710 730
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) SIS B 20/33/44 20/34/45 22/35/46
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) @ 20/33/44 20/34/45 22/35/46
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270
Hmotnost kg 14 14 14
Cena Ké 14.880,- 15.600,- 17.880,-
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10PAVPG-E RAS-13PAVPG-E RAS-16PAVPG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) SIS % 46 48 49
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) E 3 47 50 50
Pripojeni — @ séni mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%)
Pipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,3 (14) 6,3 () 6,3 (4)
Délka potrubf (min.) m 2 2 2
Délka potrubi (max.) m 25 25 25
Prevyseni (max.) m 10 10 10
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32
Napli chladiva kg 1,00 1,00 1,00
Rozméry (VxSxH) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300
Hmotnost kg 43 43 43
Cena Ké 27.120,- 30.600,- 41.020,-
POPIS VCETNE CENA KG
Oviadaé IR dalkovy ovladag je soucsti baleni %4
RB-N101S-G \:\gl?lzlg'fe;;?e[) l;iesze ilzki)eglu — fizeni pfes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (pro vel. 24), Shorai Edge, Shorai Premium (pro vel. 2.150,-
818F0036 IAQ filtrani systém s piirodnimi enzymy 780,-
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 580,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-

V&echny moznosti ovliddani a fizeni najdete od str. 29.

121 TOSHIBA



